附件2：
职工节能减排合理化建议登记表
填表单位：中建一局集团安装工程有限公司                 推荐日期：2008.1
	合理化建议名称
	采用非金属风管替代金属风管降低资源消耗提高环境质量
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	中建一局集团
安装工程有限公司
	38
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	建议的主要内容（500字左右，必要时可另附材料）
	    在常规机电项目空调系统安装中,通常风管采用镀锌钢板作为风管材质,随着近年来建设项目的增多,对于镀锌钢板的需用量越来越大,但由于镀锌钢板风管资源消耗量大,成本较高,无论是对业主、承包商还是社会都需要很大的投入。如一个20万平米的建筑，通风面积一般占建筑面积的30-50%，即通风风管面积约10万平米，采用镀锌钢板风管,平米造价约220元/平米(包括主材制作安装保温),则就单独风管一项造价就为2000万，而这仅仅是一个中等项目的投入。我公司每年竣工项目就上百万平米，而全国每年竣工建筑面积上千万平米，社会资源投入可想而知，同时由于镀锌钢板风管的生产效率低，制作安装能源消耗大。因此如使用资源投入小、环保卫生健康的其他材质的风管，则对社会、投资商，承包商都是一个巨大的节约。
    随着科技的发展，现在建材行业也在高速发展。已经出现了很多种传统镀锌钢板风管的替代品。如彩钢板直接风管、玻璃钢风管、酚醛复合风管等等。其各项性能指标均可以达到国家级地方标准要求。而其平米造价只有镀锌钢板风管的一半，同时其生产、制作安装效率高，资源投入小，并且一些风管内壁采用现代一些先进技术，如防菌抗霉等，使其使用效果高于传统风管。但是在现在很多项目中，原始设计往往还是采用传统风管。因此正是在这种背景下，我公司作为一个机电安装的专业一级承包商。应具备考虑社会资源的可持续发展的素质，有服务社会奉献社会的责任，有义务根据自身的经验和认识提出使用这种能源消耗低、生产效率高、社会成本投入低的各种非金属风管的建议。所以我公司在承接的很多项目中，都根据其特点针对不同的系统向投资方及设计方提出我方的建议，很多项目都接纳了我公司的建议，采用非金属风管替代传统金属风管。为投资方节约了巨大的直接建设成本，为社会降低了资源能源消耗，为承包方提高了效率，间接的降低了生产成本，为最终用户改善了卫生条件、减少了使用维护成本。
    （后附：非金属风管的一种类型《彩钢板直接风管》的产品标准、安装规程）。



	采纳实施情况
	　
该建议在多个项目中采用后，实施效果良好，对于承包商来说，首先安装制作效率得到很大的提高。特别是现在项目工期要求短，采用传统风管一个风管加工厂一个月制作量仅有一万多平米，而采用直接风管，一个月制作量可以达到两万到三万平米，完全满足了抢工的需要，同时用于制作无噪音可以现场制作省去运输成本，这些都是金属风管无法达到的。
    其次空调系统风管安装质量的控制，由于非金属风管漏风量小，内壁光滑，抗菌。完全避免了传统风管，由于制作工艺及安装工艺的误差带来一些安装通病，如风管气流噪音超标、漏风量超标带来的调试难度增大等等。

	创造经济效益和社会效益情况
	    采用该建议无论对于社会、还是投资方、承包方都带来了一定的效益。
对于社会：采用非金属风管，降低了钢铁类国家资源的投入，提高了效率。降低了浪费。每平米风管，整体社会资源成本投入降低一半，一个20万平米项目就能降低1000万元。
对于投资方：其直接成本从每平米200降低到100多，风管节省直接建设成本近一半，一个项目就可以节省近千万元。
对于承包方：由于其制作安装效率高，安装质量控制优于传统风管，其节省间接风管安装成本也是巨大的。
对于最终用户，由于新型风管内壁采用的新技术，使得最终使用用户卫生条件得到提高，同时风管阻力小，降低了空调系统运行时的电能消耗。
因此综合来看，采用该建议各方都能取得可观的社会效益和经济效益。


	所获奖励情况
	 该建议获得2006年度公司优秀合理化建议奖；同时我公司完成的多个项目竣工验收质量评定中，风管安装分项优良率均达到95%以上。


	采纳实施单位意见
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	省（区、市）总工会意见
	　
　
年   月    日

	全国总工会评审意见
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